
Montage Boîtier HF Ebay sur Xantia Phs2 avec Centralisation HF 
 (Défectueuse pour mon cas !) 

 
Composition du pack reçu : 

 
Dans un premier temps il faut se fabriquer la clé car les boîtiers sont fournis sans 
matrices. 
Il a fallu démonter la clé d’origine qui ne fonctionnait plus jouer un peu de la dremel 
et ajuster le tout  dans l’empreinte prévu dans le boîtier. 

 
Ne pas oublier de récupérer le transpondeur de la clé d’origine et de le mettre dans 
le boîtier. 
Voici le résultat : 

 



Ensuite on s’attaque à la partie Voiture. Fourni le schéma fourni avec le Kit n’est pas 
très précis et explicite mais après quelques heures de réflexion j’ai réussi a trouver 
comment l’adapter sur ma Xantia grave a un schéma d’origine trouvé sur le Web. 

 
 



Avant le montage grâce à la doc fourni on identifie sur le faisceau du Kit les fils dont 
on aura besoin et le precablage à faire : 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1  Orange (contact NF) 
  2  Blanc (commun) 
  3  Jaune (contact NO) 
  4  Orange/noir (contact NF) 
  5  Blanc/noir (commun) 
  6  Jaune/noir (contact NO) 
  7  Marron (Sortie alim clignotant) 
  8  Rouge/noir (Sotie alim ouverture du coffre) 
  9  Rouge petit diamètre (Sortie alim fermeture des vitres) 
10  Noir (Masse) 
11  Rouge gros diamètre (Alim 12V) 
 
Pour notre montage il faut réaliser préalablement des shunts comme ci dessus tout 
en laissant la possibilité de câbler les fils shunter 
 
2 et 10    
 
3 et 5  
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Relais interne au boîtier 

Brochage Kit Centralisation Ebay 



Le principe est de simuler grâce au boîtier fourni un verrouillage et déverrouillage 
comme lors de l’appui sur un loquet de porte. 
Pour cela il faut se reprendre sur le fil 6291. (On détaillera par la suite le fil 6291 en 
2, la partie qui part dans la porte et la partie qui part a la centrale d’origine). 
 
Pour accéder à ce fil il faut soulever la moquette coté conducteur en retirant d’abord 
les bouchons vissés sur le tapis 

 
 
Ensuite on enlève le joint de bas de porte et la moquette peut être relevée. 

 
 
 
 
 



On trouve alors un cache câble plastique on le démonte en retirant les vis torx et la 
vis plastique. 

  
 
Voici le câblage caché 

 
 



Il faut maintenant trouver le fameux fil 6291, il faut suivre la partie du faisceau qui 
repart dans la portière et retirer le chatterton qui l’entour pour trouver notre fil ! 
 

 
 
On coupe ce fil 

 
On identifie maintenant la partie du fil 6291 qui part dans la portière et celle qui 
part a la console d’origine. 

6291 Portière 

6291 
Centrale 



Pour la position de la central dans la voiture j’ai choisi a coté de la boite a fusible 
Donc on prédispose le faisceau fourni en conséquence et on passe proprement tout 
les câbles pour relier l’Alim 12V (11), la masse (10), les clignotants (7) et les câbles 
de commande (5) et (4) sur le faisceau precoupé auparavant. 
 

 
 

 



Ensuite il faut également préparer le branchement des clignotants afin qu’il clignotent 
lors de l’ouverture/fermeture. 
On démonte le tour du volant pour accéder à la commande des clignotants. 
 

 
 
On recherche sur ce connecteur les fils nécessaires 233 et 234 
 

 
 



On monte en parallèles les diodes fournies dans le Kit dans le bon sens           
(désolé oublier de prendre photo donc j’ai pris la photo du tuto boîtier HF sur IR) 
 

 
 
Ensuite on isole le montage effectué et on le place proche du comodo. 

 

Fil Marron 

Fil orange 233 et 234 Clignotant 



On s’arrange pour passer le faisceau du Kit correctement sous le tableau de bord, 
pour la part j’ai été récupérer un + permanent sur l’allume cigare et une masse sur 
une vis de caisse 
  

 
 

 



Ensuite on va relier les fils (5) et (4) de la centrale sur le fils 6291 qu’on a coupé ! 
 

 
 
Ensuite on isole bien les fils dans du chatterton, pour ma part pour les relier je les ai 
soudés à l’étain. 
Ensuite on remonte le cache plastique et la moquette. 

 

On branche le Fil 
Blanc/noir (5) du kit sur le 
6291 coté porte 

On branche le Fil 
Orange/noir (4) du 
Kit sur le 6291 coté 
centrale d’origine 



On va maintenant fixer la centrale du Kit, pour cela il faut prendre du bon sotch 
double face 

 
 

 
 



 
 
Reste plus qu’à remonter toutes les garnitures 

 



 
 

 



 
 
Et voila reste plus qu’à essayer ! 
Pour ma part c’est hallucinant mais jusque 50-60metre j’arrive à ouvrir la voiture ! 
Aller bon montage a tous ! 
 
 
Montage réalisé en 4h00 environ en faisant ça propre ! 
 
 

By Cinok. 
 


